
ANTIBAKTEERINEN
OVENKAHVA



PINNOITETTU 
JA KESTÄVÄ
Antibakteerinen 
ovenkahva, vasen, 
harmaa 1/5. 
Laserleikattua terästä, pin-
noitettu 
antimikrobisella maalilla. 
Tuotenro 99306

Antibakteerinen 
ovenkahva, oikea, 
harmaa 1/5. 
Laserleikattua terästä, pin-
noitettu antimikrobisella 
maalilla.
Tuotenro 99303

Hinta 35 €/kpl, 70 €/pari 
ME 5 kahvaa/laatikko

Hinnat Alv 0%, 
FCA Kariplast Hyvinkää

ANTIBAKTEERINEN OVENKAHVA 

OVET AUKI KYYNERPÄÄN AVULLA
Antibakteeriset ovenkahvamme on valmistettu 3mm laserleikatusta teräslevystä, ja ne on maalat-
tu antibakteerisella maalilla. Kahvat ovat kestäviä ja helposti puhtaana pidettäviä. Kahvoja käyttä-
mällä ovet on mahdollista avata kyynerpään avulla. 

Kahva liitetään varsinaiseen ovenkahvaan, kahvan kiinnittäminen tapahtuu helposti itse asentaen. 
Tarkoituksena on välttää kahvojen kosketusta sormilla ja siten sairauksien leviämistä.

MOLEMMAT 
KÄTISYYDET

Kahvoja on saatavilla 
molempiin kätisyyksiin, eli 
esimerkiksi pariovien avaa-
mista varten oviin voidaan 
kiinnittää eri kätiset kahvat. 

Kahvoja voi myös käyttää 
yksittäin jos ovien suunta on 
sellainen, että se onnistuu, 
eli sarana on aina samalla 
puolella.
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ANTIMIKROBINEN 
KÄSITTELY

Kahvat on maalattu 
antimikrobisella maalilla. 

Pinnoitteen apuaineen, 
hopeafosfaattilasin, 
antimikrobisuus perustuu 
BioCote®-teknologiaan, joka on 
testattu ISO 22196 -standardin 
mukaisesti.

Tutkimusten mukaan bakteerien 
määrä vähenee BioCo-te®-
suojatuilla pinnoilla 99,5% jo 
kahdessa tunnissa ja 24 tunnissa 
99,99%.




